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1. ULDOSA.
Kaesolev detailplaneering on koostatud Kohila alevivalitsuse tellimusel ning koostamise
aluseks on Kohila alevivalitsuse poolt koostatud l4hteiilesanne, planeeritava ala plaan ja
Eesti Vabariigi Planeerimis- ja Ehitusseadus.
Arvestatud on tellijapoolsete soovide ja nédgemustega krundijaotuse ning hoonestuse
osas.
Arvesse on véetud varemkoostatud Kohila alevi Uldplaneeringut.
Projekti koostamise eesméargiks on planeeritava vaikeelamurajooni  struktuuri,
krundijaotuse, ehitussiguste ning -piirangute, teedevérgu ja tehnovarustuse masramine.
Arvestatud on ka vaikelamuehituse véimalikku edasiarengut poéhja poole Raadiku
tanavat raudtee ja Aiandi tanava vahelisel alal.

2. ASUKOHT.

Planeeritav ala asub Raplamaal, Kohila alevi péhjapoolses osas, Uldplaneeringujargse
perspektiivse vaikeelamuehituse arendamise piirkonnas. Planeeritav ala on piiratud
péhjast Raadiku tdnavaga, idast endise aiandi maa-alaga, I6unast paberivabriku
raudteeharuga ning laanest Tallinn-Rapla raudteega. Planeeritava maa-ala suurus 7,5
hektarit

3. OLEMASOLEV OLUKORD.

Maa-ala on suhteliselt tasane, absoluutsed kérgused on vahemikus 51,92+53,14 m.
Territoorium on jagatud seda l4biva teega kahte ossa. Teest idapoolset osa on varem
kasutatud aiandi poolt, Ia4nepoolne ala on lage rohumaa.

Territooriumi poéhjapiiril Raadiku tanava #ares asub 4-korruseline paneelelamu. Ala
IGunapiiril asuvad 1-korruselised kivigaraazid ja kanalisatsiooni pumpla.

Maa-ala labib isevoolne kanalisatsioon ja kanalisatsiooni survetoru. Ala la4aneosas on
35 kV koérgepingeliin.

Maa-ala kaguosas on karstilehtrid koos arajooksukanaliga Keila jée suunas.

4. PLANEERIMISETTEPANEK.

4.1 EHITUSOIGUS.
Projektis on antud planeeritavate kruntide sihtotstarbed. Kavandatavad elamuehituse
hoonestusalad asuvad viikeelamukruntidel. Kahel krundil Raadiku tdnava &ares
paneelelamu vastas on ette nzhtud &ri- ja elamumaa segasihtotstarve (50/50%).
Maé&ratud on veel ehituste korruste arv, ehitusalune pind, hoonete arv krundil ja
taisehituse protsent.
Uldpiirangud elamu ja &rikruntide jaoks:

-katusekalle 30+45°

-hoonete kérgus maapinnast 11,0

minimaalne tulepusivuse klass TP2

-hoonestusviis vaba

-erinduded valisviimistlusele maaratakse projektiga
Antud on elamu véimalik paiknemine krundil ja katuseharja suund.
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4.2. KRUNDIJAOTUS.
Maa-alale on planeeringu kohaselt kavandatud 25 viikeelamukrunti ja 2 ari ja
vaikeelamu segakrunti. Lisaks on kavandatud omaette krunt alaaamale ning krunt
olemasolevale kanalisatsiooni pumplale. Elamukruntide suurused on vahemikus
879+1135 m?, &ri ja vaikeelamu segakruntide suurused on 918 ja 927 m2.
Krundijaotusel on arvestatud olemasolevate ja planeeritavate tanavate ja teedega ning
planeeritava ala &arealadel asuvate garaazidega, karstialaga, aiandi ja katlamaja ning
selle juurde kuuluvate rajatistega.

4.3. TEENINDUS.

Planeeritava kvartali ja ka naaberkvartalite esmakaupadega varustamiseks ja ka
voimaliku teeninduse korraldamiseks on kruntidele nr. 15 ja 16 ette nahtud &ri- ja
elamumaa segasihtotstarve.

4.4. LIKLUSKORRALDUS JA PARKIMINE

Juurdepaasud planeeritavatele kruntidele on ette nahtud olemasolevatelt Aiandi ja
Raadiku tanavatelt ning kahelt planeeritavalt t4navalt. Kogu planeeritud tanavavérk on
ringistatud.

Planeeritavad tdnavad véimaldavad paremat juurdepddsu ka olemasolevatele
garaazidele ja kanalisatsiooni pumplale.

Séiduautode parkimine on ette nahtud elamukruntidel arvestusega 3+4 autot igale
krundile. Seega summaarne parkimiskohtade arv planeeritavatel elamukruntidel on
81+108.

4.5. TEED JA VERTIKAALPLANEERIMINE.

Planeeritavate teede maa laius on 16 meetrit ja séidutee laius 5 meetrit, koos
teepeenardega 6 meetrit. Olemasolevate Aiandi tdnava ja Raadiku tAnava maa laiuseks
on kavandatud 20 meetrit. Kvartali pohjaosas katlamaja kérvale planeeritud
jalakaigukoridori laiuseks on 5 meetrit.

Teede kavandatavate pikikalletega juhitakse sadeveed péhiliselt pdhja poole Aiandi
tdnavaga paralleelsesse kraavi. Kagunurgas oleva tee kalded on suunatud karstiala
poole. Vaikseim kavandatud pikikalle on 0,004.

Elamute tédjooniste ja sidumisprojektile peaks eelnema kvartalite (3) kaupa
hoonestusprojekti koostamine, kus maaratakse lisaks elamu ja vérkude sidumisele ka
krundi ja ehituste projektkérgused.

4.6. SERVITUUDID.

Liiniservituut on planeeritud olemasolevale kanalisatsiooni survetorustikule laiusega 3
meetrit toru teljest mélemale poole. Servituudiga koormatud ala 1&bib krunte nr 3; 6: 8;
10 ja 12.

4.7. JALGSILIIKUMINE JA LINNAEHITUSLIKUD SEOSED.

Planeeritava ala paiknemise eripara téttu Kohila alevi asustuskehami suhtes labivad

antud ala mitmed spontaansed jalgsiliikuminse suunad. Valdavad suunad oleks:
kodu-t66koht,
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kodu-kool ja

kodu-alevi tsentrum
Et soosida antud ilminguid on planeeringus kavandatud jalgsi- (jalgratta-) likumise
suund alates Raadiku tn 4-korruselisest elamust l&bi planeeritava elamukvartali, edasi
lle raudtee médda Side tanavat kuni koolimajani ja sealt edasi alevi tsentrumini.
Planeering toetab ka teist markimisvaarset jalgsilikumise trassi mééda planeeritava ala
I6unakiilge, mis ilmselt Ghendab alevi pbhiasumit tleraudtee asuvate tédkohtadega.

4.8. TULEKAITSE ABINOUD.

Tule leviku takistamiseks pdlevalt hoonelt teistele ning tulekustutus- ja paastetéode
tagamiseks on kruntidele kavandatud hoonestusalad eraldatud iksteisest 10 m laiuste
tuleohutuskujadega. Ehitamine tuleohutuskujasse ja plokeeritud hoonete rajamine on
véimalik naabrite vastastikusel kirjalikul kokkuleppel ja tulemuiiri kavandamisel krundi
piirile vdi vastu piiri. Hoonete tulepisivusklass on ette ndhtud TP2.

Tulekustutusvee saamiseks planeeritavate kruntide ja olemasolevate garaazide ja
kanalisatsioonipumpla tarbeks on ette néntud kolm kustutusveehiidranti kavandatavale
veetorustikule. Kustutusvooliku pikkuseks on kavandatud 190 meetrit. Hidrantide
toitetorustik @ 110 mm on ringistatud, kahepoolse toitega ja toodanguga 10 I/sek.

4.9. KESKKONNA JA TERVISEKAITSENOUDED.

Karstiala kaitseks on planeeritava ala kagunurga sadeveedrastuse torustikule
(drenaazile) ette néhtud dlieraldaja ning parallelne &rajooks.

Koikidel planeeritud kruntidel on tsentraalne kanalisatsioon.

Elamud on kavandatud véljapoole kdrgepingeliini kaitsetsooni ning nende vahim kaugus
magistraalraudteest on 60 meetrit ja haruraudteest 40 meetrit.

Pinnasesse immutatakse ainult sademed murupindadelt.

4.10. PLANEERITAVA MAA-ALA TEHNILISED NAITAJAD M2,

Planeeritav maa-ala 74670
Oiguslik maakasutus 6143 8%
s. h. Edelaraudtee 2844
Paberivabriku haruraudtee 3299
Planeeritavad krundid 29140 39%
. h. Vaikeelamumaad 25 krunti 26012
Ari- ja vaikeelamumaad 2 krunti 1845
Pumbajaama krunt 1253
Alajaama krunt 30
Tanavate maad 18367 25%
s.h. Olemasolevate tanavate maad 10020
Planeeritavate tdnavate maad 8347
Olemasolevaid garaaze timbritsevad maad 8295 11%
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Raadiku th. korterelamu esine plats 1352 2%
Karstiala ja karstiala tmbritsevad maad 2272 3%

Muud maad (garaazide tagused alad,
raudtee lahialad , kdrgepingeliini -
kaitsetsoon, katlamaja territooriumi osa) 9101 12%

5. SOOJUSVARUSTUS.

Vaikeelamute soojusvarustus on ette nahtud valdavalt autonoomsete kiitteseadmetega
(tahkekutte pliidid, ahjud, kaminad, keskkite vedelkiittel véi osalisel elektrikittel).
Konkreetse kitteliigi ja kutmismooduse valik séltub energiakandjate hinnapoliitikast
samuti tulevaste majavaldajate sotsiaalsest positsioonist, majanduslikest vdimalustest
ja tédhoivest.

6. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON.

6.1. ULDIST )
Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa koostamisel on arvestatud OU Kohila Maja
tehniliste tingimustega 08. juunist 2000.a. nr. 14

6.2. VEEVARUSTUS.

Elamukvartali veevarustuseks on ette nahtud ehitada torustik Ménniku- Kapa ristmikult
ja Turu-Kapa ristmikult planeeritava alani. Torustik on ringistatud. Torustiku l&bimdét
110 mm. Torustikule on planeeritud kolm kustutusvee hiidranti.

Planeeritava kvartali veetarbimiseks voib eeldada ligi 2,5 m®/d ja maksimaaltarbimine
voib ulatuda kuni 3 I/s.

Lahendus vdimaldab torustiku ithendamist Raadiku tanava torustikuga.

6.3. KANALISATSIOON.
Kanalisatsiooni osas on reovee eesvooluks olemasoleva Raadiku tn. korterelamu
kanalisatsiooni kanalisatsioonipumplasse suubuv osa. Torustiku labim&&t on 160 mm.

6.4. SADEVEEARASTUS, DRENAAZ.

Tanavate sadeveed juhitakse soiduteelt lamedanélvaliste kraavide kaudu imbutuse teel
drenaazi. Tanavate drenaazitorustik suubub maa-ala pdhjaosas Aiandi-Raadiku tn
ristmiku kraavi.

Maa-ala kagupoolse osa drenaaz juhitakse labi Glieraldaja karstikraaviga paralleelse
arajooksutoru kaudu Keila jokke suubuvasse kanalisse.

Elamukruntide drenaazististeem Gihendatakse ténavadrenaaziga.
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7. ELEKTRI JA SIDEVARUSTUS.

7.1. ULDIST : ~

Elektri- ja sidevarustuse osas on maaratud Kohila alevi planeeritava ala orienteeruv
elektri- ja sidevajadus ning antud elektri- ja sidevarustuse p&himétteline lahendus.
Reserveeritud on maa-alad elektri- ja sidevérkude ning rajatiste (trafoalajaam)
ehitamiseks.

Elektrivarustuse osa koostamisel on arvestatud Eesti Energia AS Jaotusvérgu Rapla-
Jarva Elektri tehniliste eeltingimustega nr. 007; 25.05.00.

Sidevarustuse osas on arvestatud AS Eesti Telefon Televdrgu tehniliste tingimustega
19.05.00.

7.2. ELEKTRIVAJADUS.

Planeeritaval alal asuvad eraautode garaazid, kanalisatsiooni pumpla, kiitusemahutid
koos abihoonetega.

Vastavalt planeerimiskavale hoonestatakse hoonestusest vaba ala véikeelamutega.
Ehitatavad ning olemasolevad valgustamata tanavad valgustatakse.

Arvutusliku elektrikoormuse maaramisel on arvestatud véikeelamutes jargmise
elektrifitseerimise astmega:

* elektripliit vdimsusega kuni 8 kW

* elektriline soojaveevarustus (salvestav siisteem) vbimsusega kuni 2,5 kW

* elektrikeris véimsusega kuni 4,5 kW

* osaline (kuni 50% taisvéimsusest) elektrikiite vbimsusega 3 kW

Véikeelamuid on ette n&htud kitta tahke kituse baasil, kevadel, stgisel ja talvel vaga
kilma ilma korral ka elektrienergia abil.

Uhe vaikeelamu keskmiseks suuruseks on arvestatud 150 m? tldpinda (130 m? koetavat
pinda).

Arvutustulemused on toodud tabelis ET1

TABEL ET1

‘Jrk.‘ © Nimetus Uhik Hulk | Koormus = Markus
nr. kW
 |Olemasolevad tarbijad
"1.1 “Autogaraazid boks 120 3
1.2 'Kanéiisatsiooni pumpla - ob;j. 1 5
1.3 valisvalgustus obj. 1 2
2.1 Vakeelamud t 27 230
2.2 Valisvalgustus - obj. 1 7

Kokku 294

Kokku arvestades eriaegsuse ja kadudega L 300
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7.3. ELEKTRIVARUSTUSE SUSTEEM.

Véikeelamute elektrivarustuseks tuleb ehitada iihetrafone trafoalajaam koos 10 kV ja
0,4 kV liinidega.

Ehitatav trafoalajaam tihendatakse labijooksvana olemasoleva 10 kV kaabelliini toitele.
Selleks tuleb ehitada olemasolevalt 10 kV kaablilt Raadiku ja Aiandi tanava nurgal
ligikaudu 2x80 m 10 kV kaabelliini.

Madalpingeliinid on* soovitav ehitada kaabellinidena, mis on kallim 6hukaabliga
ehitusviisist kuid téokindlam, ekspluatatsioonis vihem kulutusi néudev ning parema
valjanagemisega.

Otstarbekas oleks osa olemasolevaid tarbijaid thendada ehitatava trafoalajaama toitele.
Trafoalajaamale on reserveeritud krunt suurusega 30 m2?, mis vdimaldab krundile
paigaldada Uhetrafose komplekttrafoalajaama (naiteks HEKA) ja osaliselt alajaama
maanduse. Trafoalajaama maanduse (ilejadnud osa tuleks jatta liiklusmaale, mitte
elamukrundile.

Kéik elektrivarustusega seotud té66d teeb (korraldab) kohalik elektrivork elekiri
thendustasu arvel.

Ehitatavat ala I4bib osaliselt Kiisa-Kohila 35 kV &huliin nr. 3512.

Ohuliini  kaitsetsooni on planeeritud ehitada tee, insenerkommunikatsioonid ja
vélisvalgustus, kuid vaikemajad on kavandatud ehitada véljapoole éhuliini kaitsetsooni.
Vélisvalgustusliin, mis kulgeb paralleelselt olemasoleva 35 kV Shuliiniga, on ette nahtud
ehitada kaabellinina, valgustid paigaldatakse aga seal 3+4 meetri kérguste
terasmastide kilge.

Mujal on soovitav samuti ténavavalgustuslin ehitada kaabelliinina ning valgustid
paigaldada kas 4m vdi 9m korgustele mastidele. Aiandi tinava valgustusliin
rekonstrueeritakse, Raadiku tanavale aga ehitatakse uus tanavavalgustus.
Tanavavalgustuse ehitab vélja Kohila alevivalitsus, kaasates ehitusse vajaduse korral
ka hoonestajate rahalised vahendid.

7.4. SIDEVAJADUS.

Planeeritava ala ehitatavad objektid (vaikeelamud) varustatakse jargmiste sideliikidega

* telefoni- ja andmeside (internet e-mail)

* mobiiltelefoniside

* TV-vastuvoétt

* raadio vastuvott

Arvestuslik telefoniabonentide arv, arvestades igas vaikeelamus keskmiselt 1,3
telefoniabonendiga on 35.

7.5. SIDEVARUSTUSE SUSTEEM.

Planeeritava ala telefoni- ja andmeside abonendid varustatakse telefon- ja
andmesidega Kohila telefonijaama (Posti tn 2) baasil.

Aiandi ja Raadiku ténava nurgale ehitatakse uus telefonikapp VK-200 koos
telefonikaablitega telefonijaamast.

Sidekaabelliinid kuni telefonikapini ehitatakse sidekanalisatsioonis, sealt edasi kas
ehitatavas sidekanalisatsioonis véi maas.
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Jaotuskaablite ehitus sidekanalisatsioonis on eelistatavaks, kuna véimaldab I6petada
tldehitustédd Giheaegselt ja paigaldada sidekaableid vastavalt majade valmimisele.
Samaaegselt on sidekaablite paigaldamine sidekanalisatsiooni kallim kui otse maasse.
Sidekaablite hargnemiseks on otstarbekas paigaldada taiendavalt viikese mahuga
telefonikapid ehk nn. piilarid.
Koik sidealased t66d teeb ja opereerib kas Eesti telefon véi méni teine sidealast litsentsi
omav firma.
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8. KOOSKOLASTUSED.

Jrk.  Kooskélastav Kuup
nr. organisatsioon janr.

1. AS Eesti Telefon 17.08.00
Televorgud nr. 67
Raplamaa osakond

2, Eesti Energia AS 17.08.00
Jaotusvérgu
Rapla-Jarva piirkond

3. OU Kohila Maja 14.09.00

4. Kohila 14.09.00
keskkonnaspetsialist

5, Edelaraudtee AS 15.09.00

6. Rapla Maakonna 18.09.00
Ehitusprojektide  protokoll
l&bivaatamise
komisjon

Kooskoélastuse arakiri

Kooskélastatud
osakonna juhataja Andu Kattai

Kooskélastatud
juhtiv insener Beldjajev

Nous
J. Sepper

Kooskdlastatud
S. Treimann

Kooskdlastatud markusteta
infrastrukuuriteenistuse
direktor Avo Tamm

Kooskoélastatud

Soovitus: Naha véimalused

masuudihoidla tulevikus

(likvideerimine, rek. jne) H. Kask
maakonnaarhitekt L. Parve

10

Orig. asukoht
EP arhiivikaust

Joonis
DP 5

Joonis
DP 5

Joonis
DP 5a

Joonis
DP 5a

Joonis
DP 3

Joonis
DP 3a
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